




















CARACTERISTICAS

Respuesta en frecuencia
Entrada Micro a salida Mix
<+0,-0.3dB 20Hz-20kHz @ 6-40dB ganancia.
Entrada Linea a salida Mix
<+0,-0.3dB 20Hz-20kHz @ 0dB ganancia.

Distorsion y Ruido @ +20dB SALIDA

Entrada Micro XLR a cualquier salida <0.005% at 1kHz
Entrada Linea a cualquier salida <0.005% at 1kHz
Entrada TAPE a cualquier salida <0.003% at 1kHz

Ruido

Mic EIN (20-20kHz, 150R impedancia) <-127.5dBu
Ruido en el BUS (sin entradas asignadas) <-93dBu
Ruido en el BUS (las 36 entradas asignadas) <-78dBu

CMRR en Micréfono
70dB (ganancia Minima) 75dB (Ganancia Maxima)

Diafonia (Crosstalk)y atenuacion en Mute @ 1khz

Mute del FADER Corto >90dB
Mute del FADER Largo >90dB
Asignacién a Mix >90dB
Asignacioén a Bus >90dB

Nivel de Entrada Maximo

Micro >+21dBu (gan. min)
Linea >+30dBu (gan. min)
Retorno Inserto >+21dBu

Nivel Maximo de Salida hacia 2k OHMS

SECERVINE >+26dBu
Salida Bus >+26dBu
Salida Auxiliar >+26dBu
Envio de Inserto >+21dBu
Salidas Monitor, Studio, F/B >+21dBu

INTERFACES DEL SISTEMA

Entrada de Micréfono - XLR (balanceada electronicamente)

Entrada de Linea — Jack TRS (balanceada electronicamente)

Entradas del Multipista (TAPE) — Jack TRS(balanceada electronicamente)

Envios de Inserto — Jack TRS (sensible a conexion de masa — ground sensing)

Retornos de Inserto — Jack TRS (balanceada electronicamente)

Envios al Multipista - D-sub* (balanceada electronicamente)

Salidas Sub-Grupo - D-sub* (balanceada electronicamente)

Salidas Auxiliares - XLR (balanceada electronicamente)

Salidas y Entradas 2 Pistas (2 Track) - XLR (balanceada electronicamente)

Salidas de Control-Room/Studio/Foldback - XLR (sensible a conexién de masa — ground sensing)
Entrada de Micréfono a Talkback - XLR en el panel frontal (balanceada electronicamente)

* EDACs de 56 pin disponibles como opcion.
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